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                                                                                         杭州新迪数字工程系统有限公司

SolidWorks国标工具集（GBWorks）

用户体验反馈表
请填写以下信息，以便我们寄送礼品，谢谢！

选择项请在括号内打 ( 
	姓名：
	公司：

	手机：
	电子邮箱：

	经常使用的CAD软件

(  ) SolidWorks   (  ) Pro/E   (  ) UG NX   (  ) CATIA   (  ) Inventor   (  ) AutoCAD

	使用SolidWorks的时间          (  ) 1年以下     (  ) 1~3年   (  ) 3年以上  

	地址：

	邮编：
	


体验GBWorks之后，请完整填写以下的反馈意见。

一、GB符号
	“锥度标注”功能描述：

1．锥度的标注线与基准线平行；

2. 根据选择线条的夹角自动判断符号方向；
3. 锥度符号是一个整体，可以整体移动。随视图的位置和比例大小一起变化；

4. 文字与符号的大小保持一致；

5. 锥度标注自动放入符号标注层；

6. 可编辑。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




	“斜度标注”功能描述：

1．斜度的标注线与基准线平行；

2. 根据选择线条的夹角自动判断符号方向；
3. 斜度符号是一个整体，可以整体移动。随视图的位置和比例大小一起变化；

4. 文字与符号的大小保持一致；

5. 斜度标注自动放入符号标注层；

6. 可编辑。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




二、GB序号与明细表、汇总表
	“序号标注”功能描述：

1．支持仅序号、仅零件和序号＋零件三种标注；

2．序号可标注到顶层和零件级；

3．可选择上、下两种引线位置；

4. 标注序号时可编辑读取的零件信息，亦可手工输入视图中没有的零件信息；

5. 序号标注自动放入符号标注层；

6. 序号标注是一个整体，可以整体移动，随视图的位置和比例大小一起变化；

7. 序号不可重复；

8. 可编辑。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




	“插入国标明细表”功能描述：

1. 可根据序号标注统计到顶层和零件级别，并区分有序号与无序号零件；

2. 在往工程图中插入表格前可以对BOM信息编辑，并可以对行移动、增加行（仅适用无序号零件）、删除行、反写属性值、连接到文件、控制格式、重量单位和精度、表格导出等操作；
3. 明细表表头可以在管理工具中自定义。并可链接零件属性和表头名；
4. 可编辑；
5. 可更新。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




	“插入国标汇总表”功能描述：

1. 根据零件类型生成汇总表；
2. 汇总表表头可以在管理工具中自定义。并可链接零件属性和表头名；
3. 可编辑；
4. 可更新。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




三、GB焊接清单

	“焊件切割清单”功能描述：

1. 为焊接件生成专用的表格， 可统计焊接件总重；

2. 焊件切割清单表头可以在管理工具中自定义。并可链接零件属性和表头名；

3. 自动更新表格。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




四、公差配合表

	“GB公差查询”功能描述：

1. 在对话框中输入尺寸并选取公差带得到偏差值。尺寸值范围小于500mm；

2. 先选尺寸或者先调用公差带均可以往已有尺寸中添加偏差值和公差带。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




五、GB图层

	“图层开/关”功能描述：

1. 根据国家标准事先创建图层并赋予属性。往工程图中添加的对象自动放置到相应的图层中；

2. 用户可根据自己的使用习惯，打开或者关闭GBWoks图层。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




六、技术要求工具
	“技术要求”功能描述：

1. 提供GB工程图里常用的技术要求模板，可以按类进行选择和调用；

2. 可以修改保存自定义技术要求，实现扩充；

3. 可在自定义技术要求区域右键新建、重命名、删除自定义的技术要求。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




七、拼图打印
	“拼图打印”功能描述：

1. 有固定幅面拼图、连续拼图两个选项；

2. 图幅宽度为A0和A1；

3. 可根据不同的输出设备进行图幅分类输出。若选择A3分页输出，则图纸列表中只勾选A3幅面的图纸，排图后分页打印选中的A3图纸。A4分页输出同理；

4. 拼图结果为pdf格式文件。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




八、GB模板与图框

	“工程图模版及国标图框”功能描述：

1. 新建工程图可进行模版选择，模版文件为GB_A0-A1，GB_A2-A4；

2. 根据不同的模版，系统的文档字体有所不同，GB_A0-A1字高为5mm，GB_A2-A4字高为3.5mm；

3. 模版中的选项设置符合国标工程图习惯；

4. 调用GBWorks模版可以选择图框模版，图框模版为GB-A0到GB-A4。

5. GBWorks图框模版的标题栏自动链接公司名称、图样名称和图样代号等信息。

	功能实用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差
	操作易用性评价：

(  ) 很好   (  ) 较好   (  ) 一般   (  ) 差

	改进意见与建议：




九、总评：
	对GBWorks软件整体评价：




十、其他：

	你如果希望新迪公司开发其他类似的工具，请将你的需求告诉我们：



感谢您的参与和支持！
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填写完成后请发送到 market@newdimchina.com 

