        3DSource零件库（免费版）的安装分为服务器端程序、零件库程序和CAD客户端程序三个步骤。
安装步骤
========

        1. 安装服务器端程序
         运行ServerSetup(免费版).exe，按照安装向导的提示完成安装。
        2. 安装零件库程序
        服务器端程序安装完毕后，再安装零件库。三个零件库的安装程序分别为：
        运行中国国家标准件库(免费版).zip压缩包内的Setup.exe，安装中国国家标准件库
        运行机械行业标准件库(免费版). zip压缩包内的Setup.exe，安装机械行业标准件库
        运行汽车行业标准件库(免费版). zip压缩包内的Setup.exe，安装汽车行业标准件库
        注：必须先安装服务器程序，然后才能安装零件库。并且，服务器端程序和零件库程序要求安装在同一台服务器的同一个目录下。
        3. 安装CAD客户端程序
        3DSource零件库（免费版）提供五种客户端程序：SolidWorks客户端、Inventor客户端、Pro/E客户端、UG客户端和CATIA客户端。其中：
        SolidWorks客户端支持2007、2008、2009；
        Inventor客户端支持2008、2009；
        Pro/E客户端支持野火版3.0、4.0；
        UG客户端支持NX 4.0（当前支持4.0.4.2版本）、 5.0（当前支持5.0.6.3版本）、6.0（当前支持6.0.0.24以上版本）；
        CATIA客户端支持V5 R16、R17、R18。（即将推出……）
        注：若客户端与服务器端为同一台机器，则输入的服务器IP地址为127.0.0.1。
        您可以根据自身使用的CAD软件选择相应的安装程序。比如，SolidWorks用户请选择运行SWClientSetup(免费版).exe程序进行安装。
        3DSource零件库（免费版）作为免费使用产品，只为用户提供了零件库中的少部分零件。如有需要请您联系我们购买3DSource零件库（企业版）。
联系电话：0571-28069960
        软件的具体操作和使用，请参考程序中附带的《用户手册》。
